
L A  N O U V E L L E  G É N É R A T I O N  D E
P O M P E S  A N T I - C O L M A T A G E



"L’idée d’Aeonpump est née
du manque de la pompe
parfaite sur le marché."

IGORS GORKINS
FONDATEUR / PDG

L A  P U I S S A N C E  D E R R I È R E
V O T R E  A C T I V I T É

Aeonpump est un fabricant de solutions de pompage innovantes et
fiables de premier plan. Nous avons révolutionné l'industrie en créant la

première pompe à eaux usées au monde fonctionnant sur batterie lithium-
ion. Et nous ne nous arrêtons pas là : une unité alimentée à l’hydrogène

est en cours de développement. Le concept Aeonpump a été
perfectionné pendant plus de 10 ans avant d’être présenté. Désormais,

vous pouvez oublier les arrêts imprévisibles, les réparations coûteuses et
les frais logistiques exorbitants.



M O D U L A I R E S  E T  E M P I L A B L E S
enveloppes robustes galvanisées

V E R S I O N  R E M O R Q U A B L E
enveloppes ultra-légères, faciles à transporter

Moteurs et pièces électriques fabriqués
en Allemagne
Enveloppes en acier suédois
Roues d’impulsion fabriquées en Suisse
Conçues et fabriquées en Lettonie

D E U X  D E S I G N S  D ’ E N V E L O P P E S

D E S  C O M P O S A N T S  D E
H A U T E  Q U A L I T É

M O T E U R R O U E  À  V I S

S Y S T È M E  D E
M I S E  E N  R O U T E



T É L É M É T R I E  E N  L I G N E
E T  A C C È S  À  D I S T A N C E

Les pompes sont équipées des unités de contrôle
les plus technologiquement avancées, qui sont
gérées par un logiciel interne pour superviser des
projets de dérivation ambitieux.

L'accès en temps réel aux pompes est disponible
via des interfaces de bureau ou d'application, où
que vous soyez.

Application de bureau conviviale pour

un accès à distance

Modifiez les paramètres et visualisez

tous les indicateurs à distance

Visualisez toutes vos pompes sur une

seule carte



L O G I C I E L  A E O N P U M P
Télémetrie des pompes, localisation et statistiques de statut



Li-ion
Notre produit phare, une innovation révolutionnaire dans l’industrie du pompage, est
désormais en production à grande échelle, réduisant efficacement les émissions de CO2.

Électrique
Grâce à leur efficacité exceptionnelle, ces produits gagnent en popularité en Europe en raison
de leur capacité à gérer des tâches de grande envergure dans les applications de gestion des
eaux usées, de drainage et de déshydratation.

Diesel
Nous utilisons des moteurs conformes à la norme Stage V pour réduire les émissions. Associés
à notre dernier logiciel, ils permettent une utilisation des pompes de manière optimale et une
réduction de la consommation de carburant.

Hydrogène
AEONPUMP continue de développer la première pompe au monde alimentée à l’hydrogène,
dotée d’un nouveau système hydrogène efficace, d’une technologie d’alimentation en courant
continu (driver à tension continue) et du dernier logiciel de développement.

I N N O V A T I V E  T E C H N O L O G I E S

DRIVEN BY

AEONPUMP 
Débit
maximal

Pression
maximale

Gestion des
solides

Poids Puissance

RAPTOR 4L LITE 115 m3/h 21 m 75 mm 630 kg 5.5 kW 

RAPTOR 4 Plugin 190 m3/h 19 m 75 mm 880 kg 5.5 kW

RAPTOR 4D Lite 115 m3/h 19 m 75 mm 550 kg 5.5 kW 

RAPTOR 4D 190 m3/h 19 m 75 mm 880 kg 6.5 kW 

RAPTOR 4D Heavy 230 m3/h 30 m 100 mm 1200 kg 14 kW

RAPTOR 6D Lite 430 m3/h 33 m 100 mm 830 kg 18.4 kW 

RAPTOR 6D  430 m3/h 33 m 100 mm 1350 kg 18.4 kW 

RAPTOR 6D Heavy 500 m3/h 46 m 100 mm 1450 kg 27 kW

RAPTOR 8D 600 m3/h 44 m 115 mm 1950 kg 28 kW 

RAPTOR 8D Heavy 720 m3/h 52 m 115 mm 1950 kg 45 kW 

RAPTOR 12D 1044 m3/h 35 m 120 mm 3200 kg 45 kW 

RAPTOR 12D Heavy 1260 m3/h 45 m 120 mm 3300 kg 65 kW 



AEONPUMP 
Débit
maximal

Pression
maximale

Gestion des
solides

Poids Puissance

RAPTOR 16D 3200 m3/h 40 m 180 mm 6500 kg 150 kW

RAPTOR 20D 4300 m3/h 40 m 230 mm 11000 kg 240 kW

RAPTOR 4D SuperHeavy 230 m3/h 35 m 100 mm 1200 kg 18.4 kW

RAPTOR 6D SuperHeavy 500 m3/h 46 m 100 mm 1450 kg 30 kW

RAPTOR 8D SuperHeavy 600 m3/h 46 m 115 mm 1950 kg 28 kW 

RAPTOR 4D UltraHigh 324 m3/h 100 m 76 mm 1300 kg 45 kW

RAPTOR 6D UltraHigh 558 m3/h 82 m 75 mm 2030 kg 75 kW

RAPTOR 8D UltraHigh 1026 m3/h 115 m 95 mm 5500 kg 130 kW

RAPTOR 10D UltraHigh 1584 m3/h 100 m 145 mm 5500 kg 155 kW

RAPTOR 12D UltraHigh 2016 m3/h 112 m 150 mm 5500 kg 225 kW

RAPTOR 4D Bentonite 230 m3/h 30 m 100 mm 1400 kg 18 kW

RAPTOR 6D Bentonite 500 m3/h 46 m 100 mm 1450 kg 37 kW

KRAKEN 6D 95 m3/h 20 m - 1500 kg 5.5 kW

RAPTOR 4E 145 m3/h 15 m 75 mm 900 kg 5.5 kW 

RAPTOR 4E Heavy 165 m3/h 21 m 75 mm 900 kg 7.5 kW

RAPTOR 6E 380 m3/h 26 m 100 mm 1150 kg 15 kW 

RAPTOR 6E Heavy 450 m3/h 38 m 100 mm 1150 kg 18.5 kW

RAPTOR 8E 500 m3/h 32 m 115 mm 1800 kg 18.5kW 

RAPTOR 8E Heavy 630 m3/h 40 m 115 mm 1900 kg 30 kW

RAPTOR 12E 900 m3/h 26 m 120 mm 2100 kg 30 kW

RAPTOR 12E Heavy 1100 m3/h 35 m 120 mm 2400 kg 45 kW

RAPTOR 4E Bentonite 230 m3/h 30 m 100 mm 1400 kg 18.5 kW

RAPTOR 6E Bentonite 500 m3/h 46 m 100 mm 1450 kg 25 kW

KRAKEN 4E 95 m3/h 20 m - 1000 kg 5.5 kW 



RAPTOR

Les pompes anti-colmatage
Aeonpump Raptor sont moins

sujettes aux blocages,
nécessitant ainsi moins

d’entretien et réduisant les
coûts de maintenance globaux.

L E S  P L U S
P O P U L A I R E S

Débit
115 - 1260 m3/h

Pression
maximale
15 - 52 m

Capacité de gestion 
des solides

75 - 120 mm

D - Diesel E - Électrique

Taille de connexion
4"   6"   8"   12" 

Pompes industrielles
mobiles et efficaces conçues
pour le contournement des
eaux usées, le drainage et
l’assèchement.

Intervalles d’entretien
prolongés

Composants de qualité
supérieure



6D
POMPE
Débit maximal: 430 m3/h
Pression maximale: 33 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 100 mm

4D

4D

4E

6D

L I T E

H E A V Y

H E A V Y

POMPE
Débit maximal: 165 m3/h
Pression maximale: 21 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 75 mm

POMPE
Débit maximal: 165 m3/h
Pression maximale: 21 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 75 mm

POMPE
Débit maximal: 500 m3/h
Pression maximale: 46 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 100 mm

Niveau sonore: 54 dB (à 10 m)
Poids: 880 kg
Dimensions: 1634x990x1482 mm
Puissance maximale: 6.5 kW @1700 rpm
Propulsion: Diesel

POMPE
Débit maximal: 115 m3/h
Pression maximale: 21 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 75 mm

Niveau sonore: 53 dB (à 10 m)
Poids: 550 kg
Dimensions: 1399x907x1076 mm
Puissance maximale: 5.5 kW @1700 rpm
Propulsion: Diesel

Poids: 900 kg
Dimensions: 1634x990x1482 mm
Power: 7.5 kW @1700 rpm
Propulsion: Électrique

Niveau sonore: 62 dB (à 10 m)
Poids: 1350 kg
Dimensions: 2299x1100x1601 mm
Puissance maximale: 18.4 kW @1600 rpm
Propulsion: Diesel

Niveau sonore: 64 dB (à 10 m)
Poids: 1450 kg
Dimensions: 2299x1100x1601 mm
Puissance maximale: 27 kW @1900 rpm
Propulsion: Diesel

4E
POMPE
Débit maximal: 145 m3/h
Pression maximale: 15 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 75 mm

Poids: 900 kg
Dimensions: 1640x1000x1500 mm
Power: 5.5 kW @1438 rpm
Propulsion: Électrique

6D
L I T E

POMPE
Débit maximal: 430 m3/h
Pression maximale: 33 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 100 mm

Niveau sonore: 63 dB (à 10 m)
Poids: 830 kg
Dimensions: 2015x1033x1254 mm
Puissance maximale: 18.4 kW @1600 rpm
Propulsion: Diesel

Télémétrie en ligne et
capacité d'accès à distance

Une efficacité inégalée qui
définit la norme de l'industrie



RAPTOR

D - Diesel E - Électrique

Taille de connexion
4"   6"   8"   12" 

Pompes industrielles conçues
pour des applications intensives :
contournement des eaux usées,
drainage et assèchement.

L E S  P L U S
P U I S S A N T E S  

6E
H E A V Y

POMPE
Débit maximal: 450 m3/h
Pression maximale: 38 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 100 mm

Poids: 1300 kg
Dimensions: 2299x1100x1601 mm
Puissance: 18.5 kW @1700 rpm
Propulsion: Électrique

Puissantes et efficaces Innovantes et durables

6E
POMPE
Débit maximal: 380 m3/h
Pression maximale: 26 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 100 mm

Poids: 1150 kg
Dimensions: 2299x1100x1601 mm
Puissance: 15 kW @1474 rpm
Propulsion: Électrique



8E

8D

8D

12E

12D

8E

12E

12D

H E A V Y

H E A V Y

H E A V Y

H E A V Y

POMPE
Débit maximal: 630 m3/h
Pression maximale: 40 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 115 mm

POMPE
Débit maximal: 600 m3/h
Pression maximale: 44 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 115 mm

Poids: 1900 kg
Dimensions: 2700x1150x1820 mm
Puissance: 30 kW @1483 rpm
Propulsion: Électrique

POMPE
Débit maximal: 500 m3/h
Pression maximale: 32 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 115 mm

POMPE
Débit maximal: 720 m3/h
Pression maximale: 52 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 115 mm

POMPE
Débit maximal: 900 m3/h
Pression maximale: 26 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 120 mm

Niveau sonore: 73 dB (à 10 m)
Poids: 1950 kg
Dimensions: 2299x1100x1601 mm
Puissance maximale: 28 kW @1700 rpm
Propulsion: Diesel

Poids: 1800 kg
Dimensions: 2299x1100x1601 mm
Puissance: 18.5 kW @1470 rpm
Propulsion: Électrique

Niveau sonore: 76 dB (à 10 m)
Poids: 1950 kg
Dimensions: 2700x1150x1820 mm
Puissance maximale: 45 kW @1700 rpm
Propulsion: Diesel

POMPE
Débit maximal: 1044 m3/h
Pression maximale: 35 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 120 mm

Niveau sonore: 72 dB (à 10 m)
Poids: 3200 kg
Dimensions: 2700x1150x1820 mm
Puissance maximale: 45 kW @1700 rpm
Propulsion: Diesel

POMPE
Débit maximal: 1260 m3/h
Pression maximale: 45 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 120 mm

Niveau sonore: 75 dB (à 10 m)
Poids: 3300 kg
Dimensions: 2700x1150x1820 mm
Puissance maximale: 65 kW @1700 rpm
Propulsion: Diesel

Poids: 2100 kg
Dimensions: 2700x1150x1820 mm
Puissance: 30 kW @1480 rpm
Propulsion: Électrique

POMPE
Débit maximal: 1100 m3/h
Pression maximale: 35 m
Type de roue: Roue à vis
Gestion des solides: 120 mm

Poids: 2400 kg
Dimensions: 2700x1150x1820 mm
Puissance: 45 kW @1485 rpm
Propulsion: Électrique



RAPTOR 4” D LITE | RAPTOR 4” L LITE

U N E  N O U V E L L E  M O B I L I T É
S U R  L E  M A R C H É

Augmentez votre mobilité et élargissez votre clientèle grâce à notre série
Raptor Lite de pompes mobiles ultra-légères ! Un simple permis de

conduire catégorie B suffit pour transporter les pompes Lite 4". Ces pompes
se distinguent par leur conception modulaire, leurs dimensions optimisées

et leurs panneaux en plastique durable.

SÉRIE AEONPUMP RAPTOR LITE

Débit maximal:
115 m3/h

Poids:
550 kg

Débit maximal:
430 m3/h

Poids:
830 kg

RAPTOR 6” D LITE



T R A N S P O R T E Z  L A  P O M P E  A V E C
U N E  R E M O R Q U E  À  E S S I E U  U N I Q U E

RAPTOR 4D LITE



Débit maximal: 115 m3/h Pression maximale: 21 m Taille de connexion: 4"

PREMIÈRE POMPE AU MONDE
FONCTIONNANT SUR BATTERIE

RAPTOR 4” LI-ION LITE

UNE POMPE À HYDROGÈNE
ARRIVE BIENTÔT

Écologique

Efficace

Polyvalent



LI-ION

CONÇUE POUR LES
SITUATIONS
D’URGENCE ET
ADAPTÉE AUX
ZONES SENSIBLES

Cadre (LxPxH) : 1399 x 907 x 1076 mm
Poids à sec : 630 kg

MOTEUR ÉLECTRIQUE DOUBLE
Tension nominale: 48 V (42 V/58,8 V) 
Puissance: 5.5 kW

BATTERIE
Tension nominale: 48 V (42 V/58,8 V)
Énergie utile/intégrée: 15 kWh/17 kWh
Puissance de charge (standard/rapide): 6/16 kW
Temps de charge: 2 heures
Autonomie: 10 heures
Durée de vie (cycles): 3000

Notre produit phare, une innovation
révolutionnaire dans l’industrie du
pompage, est désormais en
production à grande échelle. Il réduit
efficacement les émissions de CO2 et
reflète notre engagement indéfectible
en faveur d’un avenir meilleur.

La technologie des piles à hydrogène pour
les équipements de pompage offrira des
avantages considérables pour aider les
entreprises à réduire leur empreinte carbone
et à adopter des solutions durables tout en
diminuant les émissions.

Aeonpump poursuit le développement de la
première pompe au monde alimentée à
l’hydrogène, équipée d’un système
hydrogène innovant et efficace, de la
technologie d’alimentation en courant
continu (driver à tension continue) et des
derniers logiciels de développement.

Ne manquez pas la présentation de cette
innovation révolutionnaire dans les pompes
industrielles pour eaux usées et
déshydratation !

LA PREMIÈRE POMPE
AU MONDE
ALIMENTÉE À
L'HYDROGÈNE
SERA LANCÉE EN
2025

HYDROGÈNE



Débit maximal: 95 m3/h Pression maximale: 20 m Aspiration maximale: 9.6 m

KRAKEN 
POMPES D’ASSÈCHEMENT
PAR PUITS FILTRANTS
Débit maximal: 95 m3/h
Pression maximale: 20 m
Aspiration maximale: 9.6 m
Type de pompe: Pompe à piston

Puissance maximale: 5.5 kW à 1500 rpm
Propulsion: Diesel et Électrique
Taille de connexion: 4”/ 6”
Consommation de carburant: 1 l/h



CONÇUE POUR DES
APPLICATIONS INTENSIVES
DANS L’ASSÈCHEMENT PAR
SYSTÈME WELLPOINT

Cadre (LxPxH): 2300x1000x1400 mm
Poids à sec : 1500 kg (Diesel), 1000 kg (Électrique)

Diesel Électrique



E-mail: info@aeonpump.com
Téléphone: +371 20 50 99 55

L A  P O M P E  M O B I L E  L A
P L U S  L É G È R E  A U  M O N D E

RAPTOR 4D LITE
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tel:0037120509955

